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	 Channel 발생문제 해결방안

	채널 때문에 생기는 문제는 다음과 같습니다.
채널에 관련된 규정은 전세계적으로 다른 규격으로 규정이 되어있습니다. 
그 규정은 다음과 같습니다.


-북미 : 11 개 채널 사용 (1 ~ 11)


- 유럽 : 13 개 채널 사용 (1 ~ 13)


- 일본 : 14 개 채널 사용 (1 ~ 14)
우리 나라는 유럽과 동일하게 13 개의 채널을 사용하도록 되어있습니다.
하지만, 초기에 수입되는 무선랜 카드는 북미 규격을 많이 따르고 있습니다. 
최근에 수입되는 무선랜 카드는 
이미 13개 채널을 지원하도록 대부분 되어있는 것으로 알고 있습니다. 
그리고 펌웨어 업그래이드를 통하여 13번을 지원하게 할 수 있습니다. 
이것은 무선랜 카드사에 문의를 하시면 됩니다.

특히, 북미의 채널 표준은 11개의 채널입니다. 
하지만 우리나라의 표준은 13개 입니다. 
일부 북미에서 생산된 무선랜카드(시스코,루슨트,3COM등)를 사용하는 
가입자가 있는데 만약 AP의 채널이 12, 13으로 설정된다면 
위의 무선랜카드를 사용하는 가입자는 문제가 발생합니다.
가입자 중 무선랜 카드를 11 개 채널만 지원하는 경우는 
통합형 AP의 채널을 1 번 채널에서 11 번 채널 까지 고정으로 설정하셔야 합니다. 
공장 초기치는 채널이 자동으로 설정되도록 되어 있습니다. 

AP의 명령어는 다음과 같습니다.
          < channel을 수동으로 설정 >
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Change the configurat ion options as belon

SSID.......0 NESPOT
damel........ 5

Proceed? (1/N)y,
Flash manufacturer 1D = Oxbf
Flash device 1D = 0x2782

Changes will effect after reboot
Reboot the systen with “reboot” comnand
hocess Point>write config

hocess Point>reboot




 
 


